
Fragestellung:
Kann in einem Versuchsaufbau gemessen werden, was passiert, 
wenn Moore austrocknen? Wird bei austrocknenden Mooren 
mehr CO₂ freigegeben und wie kann ich das messen und 
anschaulich wiedergeben? 

Moore als CO₂ Speicher –
was passiert, wenn sie austrocknen? 

Fazit:

austrocknende Moore geben viel mehr CO₂ ab, als intakte feuchte Moore

nur intakte Moore können auch neues CO₂ speichern, Moore müssen geschützt werden

Entwässerungskanäle müssen wieder zugeschüttet werden, um die Moore feucht zu halten

Moorflächen müssen vergrößert werden

Ergebnisse der Messreihe: 
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Versuchsaufbau: 
Für meine Messreihe habe ich zwei Moorproben in einen geteilten Glasbehälter 
gefüllt. Über einen Zeitraum von ca. 6 Wochen habe ich die eine Probe 
austrocknen lassen und die andere regelmäßig bewässert. In regelmäßigen 
Abständen habe ich den CO₂-Fluss mit meinem selbst gebauten Messgerät 
gemessen. Außerdem habe ich die Höhe der Moorproben auf dem Glas 
markiert.  

Beispiel einer Messung vom 16.11.2024:

Im Gesamtüberblick sieht man, dass im Zeitraum von 
4 Wochen aus dem unbewässerten Moor sehr viel 
mehr CO₂ ausgestoßen wurde als beim bewässerten.

Ella Spanier, Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen

Problematik:
Die CO₂-Messgeräte, die von den Forschungs-
instituten verwendet werden, sind sehr teuer 
(> 1 Mio. Euro). Für meinen Versuch habe ich 
ein eigenes Messgerät auf Arduinobasis gebaut.
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